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Yüksek basınç dayanımı ve düşük 
su emme oranına sahiptir. Olumsuz 
hava şartlarından etkilenmediği için, 
yaya ve taşıt yollarında vazgeçilmez 
bir zemin kaplama malzemesidir. 

Has high pressure resistance and low 
water absorption rate. Since it is 
weather-proof, it is an indispensable 
ground covering material for pedestrian 
and motorways.
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Ürün: ST/4  /  Renk: Anadolu Serisi  /  Doku: Naturel
Product: ST/4  /  Colour: Anatolian Series  /  Texture: Natural



Standart Paving Brick
Standart

Taban Tuğla

A
B

C

A
B

C
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Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(ST/4) (ST/4)

(ST/5)

Yellow
Sarı

(ST/5)
A

B

C

A
B

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 105 x 50
2.400 gr.
45

:
:
:

Naturel (5cm) Taban Tuğla / Chamfered
Rectangular Pavior (wire cut 5 cm) (ST/5)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 105 x 40
1.990 gr.
45

:
:
:

Naturel (4cm) Taban Tuğla / Chamfered
Rectangular Pavior (wire cut 4 cm) (ST/4)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

215 x 105 x 50
2.400 gr.
45

:
:
:

Düz (5cm) Taban Tuğla / Chamfered 
Rectangular Pavior (smooth 5 cm) (ST/5)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 105 x 40
1.990 gr.
45

:
:
:

Düz (4cm) Taban Tuğla / Chamfered
Rectangular Pavior (smooth 4 cm) (ST/4)



A
B

C

Brown
Kahverengi

Yellow
Sarı

Yellow
Sarı

(ST/4-Y) (ST/4-Y)

(ST/4-Y)

Red
Kırmızı

(ST/4-Y-)

04

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

105 x 105 x 50
1.200 gr.
90

:
:
:

Naturel Yarım Taban (5cm) Taban Tuğla  / Chamfered
Single Set 5 cm (wire cut 5 cm) (ST/5-Y)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

105 x 105 x 40
1.000 gr.
90

:
:
:

Düz Yarım Taban Tuğla (4cm) Pahlı / Chamfered
Single Set 4 cm (smooth 4 cm) 
(ST/4-Y-Classic Bevelled)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

105 x 105 x 50
1.220 gr.
90

:
:
:

Düz Yarım Taban Tuğla (5cm) Pahlı /
Chamfered Single Set 5 cm (smooth 5 cm) (ST/5-Y)

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Red
Kırmızı

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

(ST/5-Y) (ST/5-Y)

(ST/5-Y)

 

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Brown
Kahverengi

(ST/5Y) (ST/5Y)

(ST/5Y)

A
B

C

A
B

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

105 x 105 x 40
1.000 gr.
90

:
:
:

Naturel Yarım Taban Tuğla (4cm) / Chamfered
Single Set 4 cm (wire cut 4 cm)  (ST/4-Y)

A
B

C



05

Ürün: OT/3  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: OT/3  /  Colour: Red  /  Texture: Natural



Deterrent Pavior
Rampa

Taban Tuğla

A
B

C
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Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(RT) (RT)

(RT)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 105 x 65
2.400 gr.
45

:
:
:

Rampa Tuğla /
Detterrent Pavior (RT)



Farklı tekstürü sayesinde otopark 
giriş çıkışları gibi eğimli yüzeylerde 
araçların kaymasını engeller. 

Due to its different texture, it prevents 
vehicles from slipping in sloped 
surfaces, such as carpark entrances 
and exits.
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Ürün: RT  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: RT  /  Colour: Red  /  Texture: Natural



Sert zemin içinden çıkan çimler 
sayesinde yeşil ve sert zemin 
geçişini sağlar. 

Due to grass growing through the 
hard floor, the product provides 
transition between green and hard 
surface.
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Ürün: ÇT/2  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: ÇT/2  /  Colour: Red  /  Texture: Natural



Clay Grass Paving Brick
Çim

Taban Tuğla

A
B

D

C
E

G FG
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Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(ÇT/2) (ÇT/2)

(ÇT/2)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 105 x 65
1.900 gr.
45

:
:
:

Çim Tuğlası / Clay Grass Paving Brick (ÇT/2)



Mosaic Paving Brick
Mozaik

Parke Tuğla

A
B

D

C

A

D

B

C
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Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(MPT/1) (MPT/1)

(MPT/2) (MPT/2)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad. / pcs.

mm

m2

240 x 110 x 50
3.150 gr.
38

:
:
:

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad. / pcs.

mm

m2

240 x 80 x 50
2.150 gr.
52

:
:
:

Mozaik Parke Tuğla 8’li /
Mid Size Mosaic Paving 8 (MPT/1)

Mozaik Parke Tuğla 3'lü /
Mid Size Mosaic Paving 3 (MPT/2)



Kavisli desenlerin oluşturulmasına 
kolaylık sağlar. Üçlü ve dörtlü bloklar 
halinde üretilir. Küçük çekiç darbeleriyle 
standart boyutlarına ulaşır.   

Expedites formation of curved patterns. 
Produced in blocks of three and four. 
Reaches standard form through small 
hammer beats.
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Ürün: MPT/1 - MPT/2 - ST/4  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: MPT/1 - MPT/2 - ST/4  /  Colour: Red  /  Texture: Natural



12



1313

     Ürün: ST/4 /  Renk: Anadolu Serisi  /  Doku: Naturel
  Product: ST/4  /  Colour: Anatolian Series /  Texture: Natural



Kerb Brick
Bordür
Taban Tuğla

A B

B

E

D

FC

14

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Brown
Kahverengi

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

(BT/1) (BT/1-20)

(BT/2)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m

210 x 100 x 125 x 100 x 65 x 50
3.700 gr.
9

:
:
:

İnce Bordür Taban Tuğla / Bucfast Kerb (BT/1)
Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m

210 x 200 x 125 x 100 x 65 x 50
7.250 gr.
5

:
:
:

İnce Bordür Taban Tuğla / Bucfast Kerb (BT/1-20)

A B

B

E

D

FC

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight

mm 210 x 125 x 100 x 65 x 50
8.200 gr.

:
:

İnce Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası /
Crossover 90 Internal Corner (BT/2)

A A

DC
F

A A

F

E

DD

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight

mm 210 x 125 x 100 x 65 x 50
5.500 gr.

:
:

İnce Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası /
Crossover 90 Internal Corner (BT/3)

Brown
Kahverengi

(BT/3)



Sert zemin ile yeşil zemini birbirinden 
ayırır. Bu iki zemin arasında sınır 
oluşturur. 

Separates hard floor and green floor. 
Forms a border between these floor 
types.
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Ürün: BT/1  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: BT/1 /  Colour: Red  /  Texture: Natural



A G

E

B
D

C

A

E

B

D
F

C

G

A A

E

D

C

A
E

A

D

C
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Teknik Özellikler / Technical Specifications

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

(BT/4) (BT/4)

(BT/5) (BT/5)

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(BT/6) (BT/6)

(BT/6-20) (BT/6-20)

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

(BT/7) (BT/7)

(BT/8) (BT/8)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm 210 x 105 x 125 x 100 x 65 x 50 x 18
3.750 gr.
-

:
:
:

İnce Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası /
Crossover 45 Internal Corner (BT/5)

m2

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm 125 x 210 x 102 x 105
4.750 gr.
-

:
:
:

Kalın Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası /
(BT/790 External Corner (BT/8)

m2

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm 125 x 210 x 102 x 105
5.250 gr.
-

:
:
:

Kalın Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası /
90 Internal Corner (BT/7)

m2

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm 210 x 105 x 125 x 100 x 65 x 50 x 18
4.600 gr.
-

:
:
:

İnce Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası /
Crossover 45 Internal Corner (BT/4)

m2

A B

E

D

C

A B

E

D

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

125 x 200 x 210 x 102 x 105
7.700 gr.
5

:
:
:

Kalın Bordür / Kerb (BT/6-20)
Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

125 x 100 x 210 x 102 x 105
4.000 gr.
9

:
:
:

Kalın Bordür / Kerb (BT/6)



17

Ürün: BT/1 - ST/4  /  Renk: Sarı /  Doku: Naturel
Product: BT/1 - ST/4  /  Colour: Yellow  /  Texture: Natural



Yüzey sularının toplanıp, rögar 
hatlarına iletilmesini sağlar. 

Enables gathering and storm draining of 
surface waters.

18

Ürün: ST/4 /  Renk: Anadolu Serisi  /  Doku: Naturel
Product: ST/4  /  Colour: Anatolian Series  /  Texture: Natural



Channel Unit
Kanal

Elemanı

A B

D

D

C

A B

D
D

C

19

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(KE/1) (KE/1-20)

(KE/2)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 100 x 65 x 10
2.150 gr.
9

:
:
:

Kanal Elemanı /
Channel Unit (KE/1)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 65 x 10
3.900 gr.
-

:
:
:

Kanal Dönüş Elemanı /
Channel 90 Corner Unit (KE/2)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 200 x 65 x 10
4.250 gr.
5

:
:
:

Kanal Elemanı /
Channel Unit (KE/1-20)

A A

C

DD



Square Paving Brick
Kare

Taban Tuğla

20

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(ST/4-D) (ST/4-D)

(ST/4-D)

Yellow
Sarı

(ST/4-D)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 210 x 40
3.850 gr.
23

:
:
:

Naturel Kare Taban Tuğla (4cm) / Natural
Square Paving Brick 4 cm (ST/4-D)

A B

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 210 x 40
3.850 gr.
23

:
:
:

Düz Kare Taban Tuğla (4 cm) Pahlı / Square 
Paving Smooth Bevelled 4 cm (ST/4-D-Classic)

A B

C



Merdivenlerde kavisli profil sayesinde 
farklı görüntüler yaratır. Basınç 
dayanımı sayesinde basamaklardaki 
aşınmaları engeller. 

Creates a variety of appearances in steps 
due to its curved profile. Prevents wearing 
on steps due to its pressure resistance.

21

Ürün: ST/4-D  /  Renk: Kahverengi - Sarı /  Doku: Naturel
Product: ST/4-D  /  Colour: Brown - Yellow  /  Texture: Natural



Step Element
Basamak

Elemanı

A

B

C

A

B

C

A

B

C

22

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(BE) (BE-D)

(BE-20)

Yellow
Sarı

(BE-30)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 100 x 50 x 20
1.850 gr.
9

:
:
:

Basamak Elemanı /
Step Element (BE)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

215 x 200 x 50 x 20
3.470 gr.
5

:
:
:

Basamak Elemanı /
Step Element (BE-20)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

300 x 200 x 50 x 20
4.840 gr.
5

:
:
:

Basamak Elemanı /
Step Element (BE-30)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

215 x 100 x 50 x 20
2.400 gr.
9

:
:
:

Basamak Elemanı /
Step Element (BE-D)

A

B

C



Merdivenlerde kavisli profil sayesinde 
farklı görüntüler yaratır. Basınç 
dayanımı sayesinde basamaklardaki 
aşınmaları engeller. 

Creates a variety of appearances in steps 
due to its curved profile. Prevents wearing 
on steps due to its pressure resistance.

23

Ürün: BE  /  Renk: Kahverengi  /  Doku: Naturel
Product: BE  /  Colour: Brown  /  Texture: Natural



24



25

     Ürün: ST/4 - HKT  /  Renk: Kırmızı - Kahverengi  /  Doku: Naturel
  Product: ST/4 - HKT  /  Colour: Red - Brown /  Texture: Natural



Düşük su emme oranı sayesinde, havuz 
kenarlarında kullanılır. Kaydırmazlık özelliği 
ile güvenlik açısından tercih edilmektedir. 

Used at pool sides because of its low 
water absorption rate and preferred for 
security due to its anti-slip quality.

26

Ürün: HKT /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: HKT  /  Colour: Red  /  Texture: Natural



Pool Edge Brick
Havuz

Kenar Tuğlası

A B

C

27

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(HKT) (HKT)

(HKT)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

194 x 100 x 50
2.150 gr.
9

:
:
:

Havuz Kenar Tuğlası / Pool Edge Brick (HKT)



Yüzey kaymazlığı sayesinde havuz 
kenarlarında oldukça tercih edilir. 
Modern ve estetik kullanıma olanak 
sağladığından modern mimaride 
sıkça tercih edilir. 

Frequently preferred at poolsides due to 
anti-slip surface. Also quite often preferred 
in modern architecture since it enables 
modern and aesthetic use.

28

Ürün: CT 06L3 /  Renk: Kırmızı - Kahverengi  /  Doku: Sarkıt
Product: CT 06L3  /  Colour: Red - Brown  /  Texture: Stalactite



Cotto Brick Floor
Cotto

Zemin

AB

C

AB

C

A

B

C
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Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(CT 06L3) (CT 09L)

(CT/1) (CT/20E)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

300 x 300 x 12
2.200 gr.
11

:
:
:

Cotto Düz - Kare / Classic Square (CT 06L3)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

240 x 240 x 15
1.770 gr.
16

:
:
:

Cotto Kare / Square (CT/1)
Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

200 x 400 x 15
2.150 gr.
12.5

:
:
:

Cotto Dikdörtgen / Rectangle (CT/20E)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

300 x 300 x 13
2.460 gr.
3.3

:
:
:

Cotto Basamak / Step Edge (CT 09L)

AB
C



Brick Chips
Tuğla Mıcırı

30

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Brown
Kahverengi

(0-4) (4-8)

(8-16)

Kalınlık / thickness
Yoğunluk / volume

mm 0-4
1.250 kg/ m3

:
:

Tuğla Mıcırı (0-4) / Brick Chips (0-4)
Kalınlık / thickness
Yoğunluk / volume

mm 4-8
1.200 kg/ m3

:
:

Tuğla Mıcırı (4-8) / Brick Chips (4-8)

Kalınlık / thickness
Yoğunluk / volume

mm 8-16
1.150 kg/ m3

:
:

Tuğla Mıcırı (8-16) / Brick Chips (8-16)



Yüzey sularının zemin altına 
inmesine yardımcı olur. Toprağın 
havalanmasını sağladığı gibi, 
çamur görüntüsünü de ortadan 
kaldırır.

31

Ürün: Tuğla Mıcırı  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: Brick Chips /  Colour: Red  /  Texture: Natural

Helps to reduce surface waters 
under the floor. Provides aeration of 
the soil, also eliminates mud image.



A
B

C

Special Production Paving Brick
Özel Üretim

Taban Tuğla

32

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Brown
Kahverengi

Red
Kırmızı

(ST/6.5) (AST/4)

(AST/5) (AST/6.5)
A

B

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 105 x 65
3.150 gr.
45

:
:
:

Naturel (6.5cm) / Natural (ST/6.5)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 70 x 40
1.180 gr.
68

:
:
:

Naturel (4cm) Taban Tuğla / Chamfered
Rectangular Paving (wire cut 4 cm) (AST/4) 

A
B

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 70 x 50
1.480 gr.
68

:
:
:

Naturel (5cm) Taban Tuğla  / Chamfered
Rectangular Paving (wire cut 5 cm) (AST/5)

A
B

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 70 x 65
2.150 gr.
68

:
:
:

Naturel (6.5cm)/ Chamfered 
Rectangular Paving (wire cut 6,5 cm) (AST/6.5)



Standart taban tuğlası dışında farklı 
ölçülerdeki taban tuğlalarını ve yüzey 
sularının zemin altında toplanıp tekrar 
kullanılmasına olanak sağlayan hidro 
tabanı içerir. 

Apart from a standart paving bricks, it 
involves floor bricks of various sizes and 
hydro-paving which enables gathering 
of surface water underground and re 
use of this water.

33

Ürün: HST/4  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: HST/4  /  Colour: Red  /  Texture: Natural



AB

C

34

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 210 x 25
3.220 gr.
45

:
:
:

Kare Taban (2.5 cm) / Square Paving Brick (ST/2.5-D)

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Brown
Kahverengi

(HST/4) (HST/4)

(HST/4)

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

Brown
Kahverengi

(HST/5) (HST/5)

(HST/5)

Brown
Kahverengi

Yellow
Sarı

Red
Kırmızı

(ST/2.5-D) (ST/2.5-D)

(ST/2.5-D)

AB

C

AB

C

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 105 x 50
2.070 gr.
45

:
:
:

Hidrotaban (5cm) / Hydrous Paving (HST/5)

Ebatlar / dimensions
Ağırlık / weight
Ad / pcs.

mm

m2

210 x 105 x 40
1.650 gr.
45

:
:
:

Hidrotaban (4cm) / Hydrous Paving (HST/4)



35

Ürün: ST/2.5-D  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: ST/2.5-D  /  Colour: Red  /  Texture: Natural



36



37

     Ürün: ST/4  /  Renk: Anadolu Serisi /  Doku: Naturel
  Product: ST/4  /  Colour: Anatolian Series  /  Texture: Natural



A
B

C

A
B

C

38

Standart Taban Tuğla / Standart Paving Brick

A
B

C

A
B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 50:

Naturel (5cm) Taban Tuğla / Chamfered
Rectangular Pavior (wire cut 5 cm) (ST/5)

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 40:

Naturel (4cm) Taban Tuğla / Chamfered
Rectangular Pavior (wire cut 4 cm) (ST/4)

A
B

C

A
B

C

Ebatlar / dimensions
mm 215 x 105 x 50:

Düz (5cm) Taban Tuğla / Chamfered Rectangular
Pavior (classic 5 cm) (ST/5-Classic)

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 40:

Düz (4cm) Taban Tuğla /
Chamfered Rectangular Pavior
(classic 4 cm) (ST/4-Classic)

Ebatlar / dimensions
mm 105 x 105 x 50:

Naturel Yarım Taban (5cm) Taban Tuğla Pahlı  /
Chamfered Single Set 5 cm (ST/5-Y-Bevelled)

A
B

C

A
B

C

Ebatlar / dimensions
mm 105 x 105 x 40:

Naturel Yarım Taban Tuğla Pahlı (4cm) /
Chamfered Single  Set 4 cm (ST/4-Y-Bevelled)

Ebatlar / dimensions
mm 105 x 105 x 40:

Düz Yarım Taban Tuğla (4cm) Pahlı / 
Chamfered Single Set 4 cm (ST/4-Y-Bevelled)

Ebatlar / dimensions
mm 105 x 105 x 50:

Düz Yarım Taban Tuğla (5cm) Pahlı /
Chamfered Single Set 5 cm (ST/5-Y-Bevelled)

Rampa Taban Tuğla / Deterrent Paving Brick 

Çim Taban Tuğla / Clay Grass Paving Brick

A
B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 65:

Rampa Tuğlası /
Deterrent Paving (RT)

A
B

D

C
E

G FG

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 65:

Çim Tuğlası / Clay Grass Paving Brick (ÇT/2)

Mozaik Parke Tuğla / Mosaic Paving Brick

A
B

D

C

A

D

B

C

Ebatlar / dimensions
mm 240 x 110 x 50:

Mozaik Parke Tuğla 8’li /
Mid Size Mosaic Paving 8 (MPT/1)

Ebatlar / dimensions
mm 240 x 80 x 50:

Mozaik Parke Tuğla 3'lü /
Mid Size Mosaic Paving 3 (MPT/2)



1939

Bordür Taban Tuğla / Kerb Brick

A B

B

E

D

FC

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 100 x 125 x 100 x 65 x 50:

İnce Bordür / Bucfast Kerb (BT/1)

A B

E

D

C

Ebatlar / dimensions
mm 125 x 200 x 210 x 102 x 105:

Kalın Bordür Taban Tuğla / Kerb (BT/6-20)

A B

E

D

C

Ebatlar / dimensions
mm 125 x 100 x 210 x 102 x 105:

Kalın Bordür Taban Tuğla / Kerb (BT/6)

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 200 x 125 x 100 x 65 x 50:

İnce Bordür / Bucfast Kerb (BT/1-20)

A B

B

E

D

FC

A A

F

E

DD

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 125 x 100 x 65 x 50:

İnce Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası /
Crossover 90 Internal Corner (BT/3)

A

E

B

D
F

C

G

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 125 x 100 x 65 x 50 x 18:

İnce Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası /
Crossover 45 Internal Corner (BT/5)

A
E

A

D

C

Ebatlar / dimensions
mm 125 x 210 x 102 x 105:

Kalın Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası /
(BT/790 External Corner (BT/8)

A A

E

D

C

Ebatlar / dimensions
mm 125 x 210 x 102 x 105:

Kalın Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası /
90 Internal Corner (BT/7)

A G

E

B
D

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 125 x 100 x 65 x 50 x 18:

İnce Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası /
Crossover 45 Internal Corner (BT/4)

Kanal Elemanı / Channel Element

Kare Taban Tuğla / Square Paving Brick

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 210 x 40:

Kare Taban Tuğla (4cm) / Square Paving 
Brick 4 cm (ST/4-D)

A B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 210 x 40:

Kare Taban Tuğla (4 cm) Düz Pahlı / Square 
Paving Classic Bevelled 4 cm (ST/4-D-Bevelled)

A B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 65 x 10:

Kanal Dönüş Elemanı /
Channel 90 Corner Unit (KE/2)

A A

C

DD

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 200 x 65 x 10:

Kanal Elemanı /
Channel Unit (KE/1-20)

A B

D
D

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 100 x 65 x 10:

Kanal Elemanı /
Channel Unit (KE/1)

A B

D

D

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 125 x 100 x 65 x 50:

İnce Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası /
Crossover 90 Internal Corner (BT/2)

A A

DC
F
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Basamak Taban Tuğla / Step Paving Brick

Havuz Kenar Tuğla / Pool Edge Brick

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 100 x 50 x 20:

Basamak Elemanı /
Step Element (BE)

Ebatlar / dimensions
mm 215 x 200 x 50 x 20:

Basamak Elemanı /
Step Element (BE-20)

Ebatlar / dimensions
mm 300 x 200 x 50 x 20:

Basamak Elemanı /
Step Element (BE-30)

Ebatlar / dimensions
mm 215 x 100 x 50 x 20:

Basamak Elemanı /
Step Element (BE-D)

A

B

C

A B

C

Ebatlar / dimensions
mm 194 x 100 x 50:

Havuz Kenar Tuğlası / Pool Edge Brick (HKT)

Cotto Zemin / Cotto Brick Floor

AB

C

Ebatlar / dimensions
mm 300 x 300 x 12:

Cotto Düz - Kare / Classic Square (CT 06L3)

AB

C

Ebatlar / dimensions
mm 240 x 240 x 15:

Cotto Kare / Square (CT/1)
Ebatlar / dimensions

mm 200 x 400 x 15:

Cotto Dikdörtgen / Rectangle (CT/20E)

A

B

C

Ebatlar / dimensions
mm 300 x 300 x 13:

Cotto Basamak / Step Edge (CT 09L)

AB
C

Tuğla Mıcırı / Brick Chips

Kalınlık / thickness
Yoğunluk / volume

mm 0-4
1.250 kg/ m3

:
:

Tuğla Mıcırı (0-4) / Brick Chips (0-4)
Kalınlık / thickness
Yoğunluk / volume

mm 4-8
1.200 kg/ m3

:
:

Tuğla Mıcırı (4-8) / Brick Chips (4-8)
Kalınlık / thickness
Yoğunluk / volume

mm 8-16
1.150 kg/ m3

:
:

Tuğla Mıcırı (8-16) / Brick Chips (8-16)



A
B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 70 x 40:

Naturel (4cm) Taban Tuğla /
Chamfered Rectangular 
Pavior (wire cut 4 cm) (AST/4) 

A
B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 70 x 50:

Naturel (5cm) Taban Tuğla  / Chamfered
Rectangular Pavior (wire cut 5 cm) (AST/5)

1941

Özel Üretim Taban Tuğla / Special Production Paving Brick

AB

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 50:

Hidrotaban (5cm) / Hydrous Paving (HST/5)

AB

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 40:

Hidrotaban (4cm) / Hydrous Paving (HST/4)

A
B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 105 x 65:

Naturel (6.5cm) / Natural (ST/6.5)

AB

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 210 x 25:

Kare Taban (2.5 cm) /
Square Paving Brick (ST/2.5-D)

A
B

C

Ebatlar / dimensions
mm 210 x 70 x 65:

Naturel (6.5cm)/ Chamfered Rectangular
Pavior (wire cut 6,5 cm) (AST/6.5)



42

ÜRÜN ST/5

GENEL TANIM Kilden Mamül Döşeme Kaplama Elemanları Özellikleri ve Deney Metodları

STANDART ÖLÇÜLER 210x105x50 mm

BİÇİM VE BOYUTLAR BOYUT SAPMALARI TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.1
SINIF R1 
                                       

DONMA/ÇÖZÜLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.3 Çizelge 2
SINIF FP 100 100 Döngü Donma Çözülme sonunda yüzey çatlağı, derine nüfuz eden çatlak, yontulma,
 soyulma, pullanma, parçalanma, tabakalara ayrılma görülmemiştir.

ENİNE KIRILMA YÜKÜ TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.4 Çizelge 3
SINIF T4 TS EN 1344 Ort. 80 N/mm      Min. 64 N/mm
 IŞIKLAR       Ort. 175 N/mm    Min. 150 N/mm 

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLILIK TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.5 Çizelge 4 
SINIF A3 TS EN 1344 Aşınan Ortalama Hacim (en büyük) mm³: 450 mm³
 IŞIKLAR       Aşınan Ortalama Hacim (en büyük) mm³: 395,5 mm³

KIZAKLAMAYA KARŞI DİRENÇ  TS EN 1344  Ort.En Küçük CKDD 55
SINIF U3 IŞIKLAR        Ort.En Küçük CKDD 64

YANGIN PERFORMANSI   SINIF A1

SU EMME Max. %7 (Ort: %6)

RENK DAĞILIMI Farklı tonlardaki tuğlaları fabrikada karışık olarak bir arada paletler; ancak, duvar ustaları   
 duvar boyunca bu farklı tonların dağılımının dengeli bir şekilde yapılmasına dikkat etmelidir.   
 PALET AMBALAJINDAKİ UYGULAMA ÖNERİLERİNE UYULMALIDIR. 

TS EN 1344 5,79 4,09 2,52 0,4√d
IŞIKLAR 2,00 1,50 1,00                   
TS EN 1344 8,69 6,14 3,79 0,6√d
IŞIKLAR 5,50 4,00 2,00

Uzunluk (mm)  Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 

TS EN 1344 5,79 4,09 2,52 0,4√d
IŞIKLAR 4,00 2,50 1,50                   
TS EN 1344 8,69 6,14 3,79  0,6√d
IŞIKLAR 6,00 4,00 2,00

Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

ÜRÜN ST/4

GENEL TANIM Kilden Mamül Döşeme Kaplama Elemanları Özellikleri ve Deney Metodları

STANDART ÖLÇÜLER 210x105x40 mm

BİÇİM VE BOYUTLAR BOYUT SAPMALARI TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.1 
SINIF R1   

DONMA/ÇÖZÜLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK  TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.3 Çizelge 2
SINIF FP 100 100 Döngü Donma Çözülme sonunda yüzey çatlağı, derine nüfuz eden çatlak, yontulma,
 soyulma, pullanma, parçalanma, tabakalara ayrılma görülmemiştir.

ENİNE KIRILMA YÜKÜ TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.4 Çizelge 3
SINIF T4 TS EN 1344 Ort. 80 N/mm      Min. 64 N/mm
 IŞIKLAR       Ort. 90 N/mm      Min. 80 N/mm 

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLILIK  TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.5 Çizelge 4
SINIF A3 TS EN 1344 Aşınan Ortalama Hacim (en büyük) mm³: 450 mm³
 IŞIKLAR       Aşınan Ortalama Hacim (en büyük) mm³: 296,4 mm³

KAYMA KIZAKLAMAYA KARŞI DİRENÇ TS EN 1344  Ort.En Küçük CKDD 55
SINIF U3 IŞIKLAR        Ort.En Küçük CKDD 64

YANGIN PERFORMANSI   SINIF A1

SU EMME Max. %7 (Ort: %6)

RENK DAĞILIMI Farklı tonlardaki tuğlaları fabrikada karışık olarak bir arada paletler; ancak, duvar ustaları   
 duvar boyunca bu farklı tonların dağılımının dengeli bir şekilde yapılmasına dikkat etmelidir.   
 PALET AMBALAJINDAKİ UYGULAMA ÖNERİLERİNE UYULMALIDIR. 
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ÜRÜN ST/4 ANADOLU

GENEL TANIM Kilden Mamül Döşeme Kaplama Elemanları Özellikleri ve Deney Metodları

STANDART ÖLÇÜLER 210x105x40 mm

BİÇİM VE BOYUTLAR BOYUT SAPMALARI  TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.1
SINIF R1 

         

DONMA/ÇÖZÜLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK  TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.3 Çizelge 2
SINIF FP 100 100 Döngü Donma Çözülme sonunda yüzey çatlağı, derine nüfuz eden çatlak, yontulma,
 soyulma, pullanma, parçalanma, tabakalara ayrılma görülmemiştir.

ENİNE KIRILMA YÜKÜ TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.4 Çizelge 3 
SINIF T4 TS EN 1344 Ort. 80 N/mm      Min. 64 N/mm
 IŞIKLAR       Ort. 110 N/mm    Min. 90 N/mm 

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLILIK TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.5 Çizelge 4
SINIF A3 TS EN 1344 Aşınan Ortalama Hacim (en büyük) mm³: 450 mm³
 IŞIKLAR       Aşınan Ortalama Hacim (en büyük) mm³: 272,4 mm³

KAYMA KIZAKLAMAYA KARŞI DİRENÇ TS EN 1344  Ort.En Küçük CKDD 55
SINIF U3 IŞIKLAR        Ort.En Küçük CKDD 64

YANGIN PERFORMANSI  SINIF A1

SU EMME Max. %5 (Ort: %4.0)

RENK DAĞILIMI Farklı tonlardaki tuğlaları fabrikada karışık olarak bir arada paletler; ancak, duvar ustaları   
 duvar boyunca bu farklı tonların dağılımının dengeli bir şekilde yapılmasına dikkat etmelidir.   
 PALET AMBALAJINDAKİ UYGULAMA ÖNERİLERİNE UYULMALIDIR. 

ÜRÜN ST/5 ANADOLU

GENEL TANIM Kilden Mamül Döşeme Kaplama Elemanları Özellikleri ve Deney Metodları

STANDART ÖLÇÜLER 210x105x50 mm

BİÇİM VE BOYUTLAR BOYUT SAPMALARI TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.1
SINIF R1 
 

DONMA/ÇÖZÜLMEYE KARŞI DAYANIKLILIK TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.3 Çizelge 2
SINIF FP 100 100 Döngü Donma Çözülme sonunda yüzey çatlağı, derine nüfuz eden çatlak, yontulma,
 soyulma, pullanma, parçalanma, tabakalara ayrılma görülmemiştir.

ENİNE KIRILMA YÜKÜ TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.4 Çizelge 3
SINIF T4 TS EN 1344 Ort. 80 N/mm      Min. 64 N/mm
 IŞIKLAR        Ort. 175 N/mm    Min. 150 N/mm 

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLILIK TS EN 1344 Mart 2004 Madde 4.5 Çizelge 4
SINIF A3 TS EN 1344 Aşınan Ortalama Hacim (en büyük) mm³: 450 mm³
 IŞIKLAR        Aşınan Ortalama Hacim (en büyük) mm³: 395,5 mm³

KAYMA KIZAKLAMAYA KARŞI DİRENÇ TS EN 1344  Ort.En Küçük CKDD 55
SINIF U3 IŞIKLAR         Ort.En Küçük CKDD 64

YANGIN PERFORMANSI   SINIF A1

SU EMME Max. %5  (Ort:%4.0)

RENK DAĞILIMI Farklı tonlardaki tuğlaları fabrikada karışık olarak bir arada paletler; ancak, duvar ustaları   
 duvar boyunca bu farklı tonların dağılımının dengeli bir şekilde yapılmasına dikkat etmelidir.   
 PALET AMBALAJINDAKİ UYGULAMA ÖNERİLERİNE UYULMALIDIR. 

TS EN 1344 5,79 4,09 2,52 0,4√d
IŞIKLAR 4,50 3,00 2,00                   
TS EN 1344 8,69 6,14 3,79  0,6√d
IŞIKLAR 8,50 6,00 2,50

Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

TS EN 1344 5,79 4,09 2,52 0,4√d
IŞIKLAR 4,50 3,00 2,00                   
TS EN 1344 8,69 6,14 3,79  0,6√d
IŞIKLAR 8,50 6,00 2,50

Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

*Baskıdan kaynaklanabilecek renk farkları için lütfen numune talep ediniz. Nakliye bedellerinin hesaplanmasında, ürünlerin net ağırlığını bölge müdürlüklerimizden öğrenebilirsiniz.
  Ad/m2 ve ad/mtul ler 1cm derz esasına göre hesaplanmıştır.
*Please demand sample in order not to have colour differences from printing. *About the calculation of the shipping costs, you can learn the net weight of the products from our regional offices.
 Pcs / m2 and is calculated according to the principles of running m s 1 cm joints.
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Ürün: ST/4  /  Renk: Kırmızı  /  Doku: Naturel
Product: ST/4  /  Colour: Red  /  Texture: Natural



will be shining  where life is!
Lights shine where there are buildings,
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İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Gençlik Cd. No: 9 Anıttepe-Ankara 
+90 (312) 231 40 85
+90 (312) 230 07 03 
icanadolu@isiklartugla.com.tr

Akdeniz Depo
Topçular Mh. 1019 Sk. No: 117 
Yeni Samra Pazarı Yanı Muratpaşa-Antalya
+90 (242) 324 34 11       +90 (242) 324 35 08 
akdeniz@isiklartugla.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Güzel Yalı Mh. Atatürk Bulvarı Kemal Bektaş
Konutları A Blok No:170 Atakum-Samsun
+90 (362) 437 30 01       +90 (362) 437 30 02
kaydinoglu@isiklar.com.tr

Ege Bölge (İzmir)
+90 533 282 55 83 (Kuzey Ege)
sture@isiklar.com.tr 
+90 533 271 65 81 (Güney Ege) 
byildirim@isiklar.com.tr

Muğla İrtibat Ofisi 
Şeyh Mh. Ragıp Bey Cd. No: 6 Menteşe-Muğla
+90 (252) 214 05 44
+90 (533) 272 65 82
vgazezoglu@isiklar.com.tr 

Güney ve Doğu Anadolu Blg. Müdürlüğü
Cemalpaşa Mh. 63012 Sk. No: 6/A Adana
+90 (322) 457 45 29
+90 (322) 458 18 73
gdanadolu@isiklartugla.com.tr

Gn. Md. ve Marmara Bölge Müdürlüğü
Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk. 
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık-İstanbul
+90 (216) 537 00 50       +90 (216) 537 00 59
marmara@isiklartugla.com.tr

Fabrika
Ağdacı Köyü Mevkii-Bartın
+90 (378) 227 12 33
+90 (378) 227 15 43
karadeniz@isiklartugla.com.tr

İhracat Müdürlüğü / Foreign Trade
Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk.
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık-İstanbul
+90 (216) 537 00 50       +90 (216) 537 00 58
foreigntrade@isiklar.com.tr




